
Uniwersalne beltpacki
inteligentne fUnkcje
Łatwa obsŁUga
poznaj elastyczną rodzinę: bp-4000, bp-5000, bp-6000
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podŁączenie bp-4000 / bp-5000 / bp-6000
Istnieje wiele sposobów użycia beltpacków BP-4000 / BP-5000 / BP-6000, które zostały przedstawione na ilustracji  
zmieszczonej poniżej.

Połączenie Partyline Ilustracja 1. Sposoby użycia uniwersalnych beltpacków

samodzielny system partyline
W tej konfiguracji potrzebny jest tylko jeden PS-20 do zapewnienia zasilania beltpacków. Samodzielny system partyline 
jest najprostszym i najbardziej opłacalnym sposobem połączenia wielu użytkowników w przypadku, gdy jeden lub dwa 
kanały są wystarczające.

integracja z matrycą odin
Tylko jeden zasilacz PS-20 jest podłączony do matrycy ODIN i zapewnia on zasilanie beltpacków. Użytkownicy  
podłączeni do matrycy mogą komunikować się z użytkownikami partyline za pośrednictwem połączenia partyline.

integracja z matrycą adaM-M za pośrednictwem oMneo
TW5W jest użyty do rozdzielenia systemu partyline na pięć odgałęzień. W dwóch z tych odgałęzień są użyte beltpacki 
BP-4000 oraz BP-5000, natomiast w jednym z nich działa system bezprzewodowy BTR-8000. Do systemu jest również 
podłączona stacja użytkownika MCE325.

W tym przykładzie wykorzystano dwukanałową stację główną/użytkownika MS2002 ze zintegrowanym zasilaczem.  
Kanały 1 oraz 2 wykorzystują 6-pinowe złącza XLR i obydwa są podłączone do skrzynki przyłączeniowej JB2. Ta skrzynka 
przyłączeniowa zapewnia dwa typy konwersji. Pierwsza z nich polega na tym, że Kanał 1 oraz 2 są przesyłane za  
pośrednictwem jednego 6-pinowego złącza XLR do dwukanałowych beltpacków BP-6000. Druga pozwala na podłą-
czenie beltpacków BP-4000 oraz BP-5000 przy użyciu 3-pinowych złącz XLR. Należy zaznaczyć, że BP-5000 otrzymują 
obydwa kanały.



konfigUracja systeMU
BP-4000 oraz BP-5000 mają możliwość działania w trzech różnych trybach:

• tryb rts – sygnał niesymetryczny, współdzielenie zasilania oraz sygnału audio
• tryb audiocom – sygnał symetryczny, współdzielenie zasilania oraz sygnału audio
• tryb clear-com – sygnał niesymetryczny, oddzielnie zasilanie oraz sygnał audio

BP-6000 ma możliwość pracy tylko w trybach Audiocom oraz Clear-Com.

Określenia symetryczne i niesymetryczne odnoszą się do typów sygnałów audio, z których korzystają beltpacki.
• dźwięk niesymetryczny – sygnał z odniesieniem do uziemienia
• dźwięk symetryczny – sygnał różnicowy

Uniwersalne beltpacki zapewniają wsparcie dla następujących trybów:

tryb bp-4000 bp-5000 bp-6000

RTS jednokanałowy

RTS dwukanałowy

Audiocom jednokanałowy

Audiocom dwukanałowy

Clear-Com jednokanałowy

Clear-Com dwukanałowy
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systeM MenU
Uniwersalne beltpacki posiadają wiele opcji programowania i posiadają funkcję podpowiedzi głosowych, która ułatwia nawigację.  
Komunikaty głosowe są wypowiadane w języku angielskim wyjaśniając wszystkie różnorodne funkcje menu:

• Mode – pozwala użytkownikowi wybrać konfigurację systemu
• talk Mode – określenie funkcji przycisku Talk
• Mic gain – regulacja ustawień wzmacniacza mikrofonowego
• sidetone adjust – określenie poziomu własnego głosu słyszanego w zestawie słuchawkowym
• incoming call beep – włączenie lub wyłączenie sygnału wywołania
• channel lock – zabezpieczenie użytkownika przed odsłuchem niewłaściwego kanału
• power – zrównoważenie poboru mocy w systemach z wieloma beltpackami
• send Mic kill – wyłączenie wszystkich mikrofonów w danej linii w celu uniknięcia obecności niepożądanych szumów tła  

(nie jest dostępny w trybie Clear-Com)
• Mic kill – opcja ignorowania sygnału Mic Kill przesyłanego przez innego użytkownika (nie jest dostępna w trybie Clear-Com)
• leds – opcja przyciemnienia kontrolki LED w przypadku aplikacji, w których światło może nie być pożądane
• factory reset – przywrócenie wszystkich ustawień do ich domyślnych wartości fabrycznych

opcje dla zestawów sŁUchawkowych
Jednokanałowy beltpack BP-4000 jest dostępny w trzech opcjach złącz dla zestawów słuchawkowych: 4-pinowy żeński,  
5-pinowy żeński oraz 4-pinowy męski.
Dwukanałowy beltpack BP-5000 jest dostępny w dwóch opcjach złącz: 4-pinowy żeńskim oraz 5-pinowy żeńskim.
Model BP-6000 posiada tylko 4-pinowe męskie złącze zestawu słuchawkowego.

BP-4000 A4F BP-4000 A4M BP-4000 A5F

BP-5000 A4F BP-5000 A5F BP-6000 A4M



Uniwersalne beltpacki dla systeMów interkoMowych party-line
Nowe beltpacki partyline zostały zaprojektowane do profesjonalnego wykorzystania i zaspokojenia specyficznych potrzeb 
dużych produkcji związanych z transmisją sygnałów, w których ich użytkownicy są w stałych miejscach. Uniwersalne beltpacki 
pozwalają użytkownikom pracować w dużych odległościach, co sprawia, że rozwiązanie partyline firmy RTS jest bardzo 
opłacalną alternatywą dla podobnych systemów. Te urządzenia posiadają wytrzymałą obudowę o klasie ochrony IP-53, która 
chroni je od kurzu lub lekkiego deszczu. Wszystkie beltpacki są dostępne w opcjach dających możliwość użycia najczęściej 
wykorzystywanych złącz zestawów słuchawkowych. Zapewniają one wsparcie dla dynamicznych oraz elektretowych mikro-
fonów zestawów słuchawkowych.

Przewodowa technologia partyline RTS wykorzystuje inteligentne zarządzanie energię. Układ pompy natężenia prądu  
w zasilaczu sieciowym stale monitoruje obciążenie w celu zapewnienia beltpackom takiego prądu zasilającego, jakiego 
potrzebują.

Po ich podłączeniu funkcja wykrywania trybu pracy rozpoznaje schemat połączenia w celu skonfigurowania urządzeń do 
pracy w trybie jedno- lub dwukanałowym RTS, jednokanałowym Clear-Com lub Audiocom. Krótkie podpowiedzi głosowe 
pozwalają użytkownikowi łatwiej poruszać się po opcjach menu, eliminując potrzebę konfigurowania wewnętrznych zworek 
lub przełączników. Urządzenia mogą być zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych, co jest wygodną i praktyczną 
funkcją, szczególnie przydatną w przypadku firm wypożyczających sprzęt. Rozszerzona kontrola przycisku Talk zapewnia 
wybór między ustawieniami „zawsze włączony” lub „zawsze wyłączony” a trybem „przełączania”.

Dowiedz się więcej:
www.rtsintercoms.com
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